VP-700U/VP-1200U 

取扱説明書 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


セットアップとほい方の概要編 


.プ U ンタを使巧可能な状態にするための準備作業と基本操作を説明しています。 

• 本書は製品の近くに置いてごを用ください。 

. 本書では VP -700 U のィラストを使用して説明しています。 VP -1 200 U は VP -700 U と若干お状び異なりますび、 
VP -1 200 U でち操作は同じです。 


ご使用の前に 




安全上のご注意や各部の名称など、知っておいていたださたい 
事項を説明しています。 


プリンタのセツトアップ 



部品の取り付けからフ U ンタドライバのインストールまでの作 
業を説明しています。 


給紙と排紙 



給紙方法、連続紙や単票紙の仕様などを説明しています。 


U ボンカートリツジの交換 


46 


消耗品である U ボンカートリツジの交換手順を説明していま 


す。 



さ！5に詳しい情報とサービスのご案内 


已〇 


CD - ROM 収録の『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）の 
見方や、サービス•サポートのご案内をしています。 


■■■illil 

Ml 250080 0* 


©2013 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 
2013年 4 月発行 
Printed in XXXXX 




















































マークの 意味 


給紙方法の呼称 


本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これらのマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のよラな意味びあ0ます。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
°び死 t または重傷を負う可能性び想定される内容 
を示しています。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人 
心一 び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び 
想定される内容を示しています。 


ミ主意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
I 」ンタ本体び損傷した0、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーティ U ティび正常に動作しなく 
なる場合びあります。この表示は、本製品をお使 
いいただ<上で必ずお守0いただ走たい内容を示 
しています。 


で参考> 補足説明や参考情報を記載しています。 


な 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


本書で説明する給紙方法とプ U ンタドライバ上の表記は政下 
のよラになります。 


給紙方法 

プ1」ンタドライバの表記 

単票紙を「用紙ガイド」から 
手差し給紙する 

手差し 

単票紙をカットシート 
フィーダーから給紙する 

カットシートフィーダ 

連続紙を U アプッシュトラ 
クタか5給紙する 

プッシュトラクタ 

連続紙をプルトラクタ（リ 
ア、ボトム）か5給紙する 

プッシュトラクタ 


プリンタドライバの表記"カツトシートフィーダは本製品に 
標準添付され ている プリンタドライバ上の表記です。ほかのソ 
フトウエアでは、類似の表記をしていることびあります。 

く例> 

カツトシ—トフイ—ダフア—ストビン、カツトシートフイ—ダ 
/ビン#] 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® 日日 eratin 呂 System Version 
4.0 曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 2 日日日 Operating System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional Operating 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® 日 peratin 呂 System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® 7 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 8 Operating System 日本語版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 目8 、 Windows Me、Windows NT 4 .日 、 Windows 
2日日日 、 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、 
Windows 8 と表記しています。またこれらを総称する場合は 
「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は [Windows 
2日日日/ XP / Vista /7/8」 のように Windows の表記を省略す 
ることびあります。 


商標 

. EPSON および EXCEED YOUR V に ION はセイコーエプ 
ソン株式会社の登録商標です。 

.EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式を社の登録商標 
です。 

• PC - 目800シ U - ズ、 PC -9821 シ U - ズ、 PC - 98 NX シ 
リーズ、 PC - H 日8は日本電気株式会社の商標です。 

• IBM PC、IBM は International Business Machines 
Corporation の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows NT、Windows Vista 
は米国マイク□ソフトコーポレーションの米国およびその 
他の国における登録商標です。 

• Adobe、Adobe A 巳 r 曰 bat は Ad 曰 be Systems 
Inc 日 「porated (アドビシステムズ社）の商標です。 

• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

• 本書の內容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の巧容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政外の、第兰ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品し U 外および弊社品質認定品政がの、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間内であってち責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 
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ご使用の前に 

本製品をま全にお使いいただ<ための情報と、本製品の部品名称一覧を記載しています。 



本製品をま全にお使いいただ<ために、お使いになる前には必ず本製品の取扱説明書をお読み<ださい。 

本製品の取扱説明書の内容に反した取り扱いは、故障や事故の原因にな0ます。本製品の取扱説明書は、製品の不明点を 
いつでも解ミ夫でさるよラに手元に置いてお使いください。 


本製品の取扱説明書では、お客様やほかの人々へのを害や財産への損害を未然に防止するために、を険を伴5操作や取り 
扱いをなの記号で警告表示しています。内容をご理解の上で本文をお読み<ださい。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して誤った取0扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性および財産の損害の可能性び想定される内容を 
示しています。 


乂 — V してはいけない行為（禁止行為）を示しています。 

0 

電源プラグをコンセントか5抜くことを示していま 

运す 

分解禁止をおしています。 

蕭れた手で製品に触れることの禁止を示しています。 

(§) 

製品び水に謡れることの禁止を示しています。 

必ず行っていただをたい事項（指示、行為）を示して 
■ ■ います。 

アース接続して使用ずることをおしています。 

特定の場所に触れることの禁止を示しています。 















設置に関するごま意 


A 警告 


0 本製品の通風□をふさびないでください。 

通風口を面さぐと内部に熱びこちり、火災になるおそれびあります。 
巧などで覆ったり、風通しの悪い場所に設置しないでください。 


A ミ主意 

/ C \ 油煙やホコリのをい場所、水に濡れやずいなど 

1 V 湿気のをい場所に置かないでください。 

感電'火巧のおそれびあります。 

本製品の組み立て作業（開捆、付属品の取り付 
W けなど）は、個包箱、個包材、同捆品を作業場 
戸斤の州こ片付けてか 5 巧ってください。 

滑ったり、つまずいた 0 して、けびをずるおそれびあ 

0 ます。 

本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作 
mm 業してください。 

無理な姿勢で持ち上げると、けびをするおそれがありま 
す。 

/ C \ 不を定な場所、他の機器の振動び伝わる場所に 

1 V 設置•巧管しないでください。 

落ちた 0 倒れたりして、けびをするおそれびあ 0 ます。 


本製品はなのよラな場所に設置して<ださい。 

• 水平でま定した場所 
• 風通しの良い場所 

. 気温 （10 〜32で）と湿度 ( 15 - 85%)の場所 


本製品は精密な機械' 電子部品で作られています。なのよラな場所に設置すると動作不良や故障の原因となりますので、 
絶巧に避けてください。 

. 直射日光の当たる場所 
. ホコ U や塵のをい場所 
• 温度変化や湿度変化の激しい場所 
• 火気のある場所 
. 水に濡れやすい場所 
• 揮発性物質のある場所 
• を暖房機具に近い場所 
• 震動のある場所 
. 加湿器に近い場所 
. テレビ•ラジオに近い場所 


ミ主意 


静電気の発生しやすい場所でお使いになるとをは、静電気防止マットなどを使用して、静電気の発生を防いでください。 







本製品を「プ U ンタ底面より小さい台」の上に設置しないでください。プ U ンタ底面のコム製の脚が台からはみ出て 
いると、内部機構に無理な力がかかり、印刷や紙送りに悪影響を及ぼします。必ずプ U ンタ本体より広<平らな面の 
上にプ U ンタを設置してください。 

用紙や U ボンカート U ツジの交換などが簡単にでさるよラにスペースを確保して<ださい。 

本製品の外形寸法は次の通0です W \数点政下四捨五入)。 

VP -700 U : 


上面図 


側面図 


Q 


Q 



275 mm 


328 mm 


カットシートフィーダー（オプション）取り付け時 


441 mm 





EEO 卜 S 



巨 





























































VP -1 200 U : 


上面図 


側面図 


カットシートフィーター（オプション）取り付け時 


439mm 





EE 寸 91. 


£ 巨961. 











































































電源に関ずるごま意 


) 


A 警告 

/ C \ AC1 0 0V 政がの電源は使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。 

/濡れた手で電源プラグを巧を差ししないでくだ 

感電のおそれびあります。 

/0\破損した電源コードを使用しないでください。 

1 \J 感電•火災のおそれびあります。 

電源コードび破損したと走は、エプソンの修理窓□へ 
ご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わ 
せ先は、本書畫表紙をご覧ください。 

また、電源コードを破損させないために、政下の点を 
守ってください。 

. 電源コードを加工しない 
• 電源コードに重いわのを載せない 
• 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない 
• 熱器具のおくに配線しない 

漏電事故防止のため、接地接続（アース）を巧っ 
てくださぃ。 

アース線（接地線）を取り付けない状態で使用すると、 
感電-乂災のおそれびあります。 

電源コードのアースを下のいずれかに取0付けて< 
ださい。 

• 電源コンセントのアース端子 
• 銅片などを日己 cm ULL 地中に埋めた物 
• 接地工事 （ D 種）を行っている接地端子 
アース線の取0付け/取りがしは、電源プラグをコン 
セントか5巧いた状態で行ってくださし、ご使用にな 
る電源コンセントのアースを確認してください。アー 
スび取れないとさは、販売店へご相談ください。 

/CN 電源コードのたこ足配線はしないでください。 

1 \J 発熱して乂災になるおそれびあります。 

家庭用電源コンセント （ AC 1 日日 V )から直接電源を 
取って< ださい。 

/CN 巧のような場所にアース線を接続しないでくだ 
さぃ。 

. ガス管（引火や爆発の危険びあります） 

• 電話線用アース線および避雷針（落雷時に大量の電 
気び流れる可能性びあるため危険です） 

• 水道管や蛇 □ (配管の途中びプラスチックになって 
いる場合はアースの役目を果たしません） 

電源プラグは巧の根元まで確実に差し込んで使 
mm 用してください。 

感電'火がのむそれびあります。 

/CN 電源プラグは、ホコリなどの異物び付着した状 

1 V態で使用しないでください。 

感電'义がのおそれびあります。 

電源プラグは定期のにコンセントか S 巧いて、巧 
mm の根元、および刃と刃の間を清掃してくださし、。 

電源プラグを長期間コンセントに差したままにして 
おくと、電源プラグの刃の根元にホコ U び付着し、 
ショートして火災になるおそれびあります。 

/CN 本製品の電源を入れたままでコンセントか S 電 

1 V源プラグを巧を差ししないでください。 

感電'火災のおそれびあります。 

電源プラグをコンセントか5巧くときは、コー 
^9 ドを引っ張 S ずに、電源プラグを持って巧いて 
ください。 

コードの損傷やプラグの変あによる感電-火災のおそ 
れびあ0ます。 



A を意 

長期間ご使用にな S ないときは、ま全のため電源プラグをコンセントか S 巧いてください。 
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〔取り扱し、上のごま意 


) 


A 警告 

/ C \ 煙が出たり、変なにおいや音がずるなど異常状 

1 V態のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあります。異常び発生したとを 
は、すぐに電源を切0、電源プラグをコンセントか5 
损いてか5、販売店またはエプソンの修理窓口へご相 
談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先 
は、本書裏表紙をご覧ください。 

取扱説明書で指示されている箇所 lii がの分解は 
^五 J 行わないでください。 

/<-、開□部か5内部に、金属類や燃えやずい物など 

1 Vを差し&んだり、落としたりしないでください。 

感電'义がのおそれびあります。 

異物や水などの液体が内部に入ったときは、そ 
のまま使用しないでください。 

感電•火災のおそれびあ0ます。すぐに電源を切0、 
電源プラグをコンセントから抜いてから、販売店また 
はエプソンの修理窓□へご相談くださし、エプソンの 
修理に関するお問い合わせ先は、本書畫表紙をご覧く 
ださし、。 

/CN 可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在ず 

1 Vるおそれのある場所では使用しないでくださ 
し、また、本製品の内部や周囲で可燃性ガスの 
スプレーを使用しないでください。 

弓 1 火による火災のおそれびあ日まず。 

yCN アルコール、シンナーなどの揮発性物質のある 

V V場所や乂気のある場所では使用しないでくださ 
ぃ。 

感電-火災のおそれびあります。 

yCN お客様による修理は、ち険でずか S 絶対にしな 
ぃでくださぃ。 

製品内部の、取扱説明書で指示されている箇所 

1•ソがには触れないでください。 

感電や义傷のおそれびあります。 

/0\各種ケーブルは、取扱説明書で指示されている 

1 V攻がの配線をしないでください。 

発乂による乂災のおそれびあります。また、接続した 
他の機器にを厦傷を与えるおそれびあります。 



A を意 

/CN 本製品の上に乗ったり、重いものを置かないで 

1 V ください。 

特に、子どものいる家庭ではご注意ください。倒れた 
り壊れたりして、けびをするおそれびあ 0 ます。 

/ C \ 使用中または使用直後に、プリンタカバーを開 

1 Vけたときはプリントへッド部分に触れないでく 
ださい。 

高温になっているため、火傷のおそれびあ日まず。 

各種ケーブルやオプションを取り付ける際は、 
mm 取り付ける向きや手順を間違えないでくださ 
い。 

乂災やけびのおそれびあります。 

取扱説明書の指示に従って、正しく取り付けてくださ 
い。 

本製品を移動ずる際は、電源を切り、電源プラ 
mm グをコンセントか S 巧き、すべての配線をがし 
たことを巧認してか5巧ってください。 

コードび傷つくなどにより、感電' 火がのおそれびあ 

0 ます。 

/ C \ 電源投入時および印刷中は、排紙□ーラー部に 

1 V指を近付けないでください。 

指び排紙□ーラーに巻さ込まれ、けびをするおそれび 
あります。巧紙は、完全に排紙されてか日手に取って 
ください。 

リボンカートリッジは、モどちの手の届かない 
場刷こな管してください。 




















A を意 

/ C \ 印刷用紙の端を手でこず S ないでください。 

1 \ J 巧紙の側面は薄く鋭利なため、けびをするおそれびあ 
、ゾります。 

/ C \ USB インターフェイスケーブルホルダ部に手 

1 V をかけて、本製品を持ち上げないでください。 

ホルダび列れて、プ U ンタび落下し、けびなどの原因 
となることびありまず。 



インクが巧膚に付いてしまったり、目や□に 
mw 入ごてしまごたときは m 下の麵をしてくださ 
い。 

• 皮膚に付着したとさは、すぐに水や石けんで洗い流 
してください。 

. 目に入ったとをはすぐにかで洗い流してくださし、。 
そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこす 
おそれびあります。異常びある場合は、速やかに医 
師にご相談ください。 

• □に入ったとさは、すぐに吐き出し、速やかに医師 
に相談してください。 



さらにじ I 下の点もま意してください。 

. 用紙や1」ボンカート1」ッジび取り付けられていない状態で印刷しないでください。 
. 印刷中にプ1」ンタカバーを開けないで< ださい。 

. 印刷中に電源を切らないで<ださい。 

. 1」ボンびたるんだ状態で印刷しないでください。 


f 本製品の不具合に起因する付随的}員喜について _ ) 

万一、本製品（添付のソフトウェアなどち含みます）の不具合によって所期の結果び得られなかったとしてち、そのこと 
から生じた付随的な損害(本製品を使用するために要した諸費用および本製品を使用することにより得られたであろラ利 
益の損失など）は、補償いたしかねます。 
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辅防)名称と役割 


正面 



背面/底面 
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内部 


排紙 ユニッ I- 

用紙を排紙ずるための部品です。 

プルトラクタを使用して連続紙に印刷す 
るときは取りがしてください。 

面 本書34ページ r 連続紙の給紙と排紙」 


アジャストレバー- 
用紙の厚さや枚数に合わせて用紙面と印 
字へッドの間隔を調整します。 

な 本書34ページ r アジャストレノ く一の 
設赴 


リボンカートリッジ- 
EP 字ずるためのリボンを収めた物です。 



ペーパーカッター 

連続紙を S シン目で切り離ずとさに使用 
します。 


レリースレバー 

給紙経路を切り替えるレ/ く一でず。 

ぶ本書31ぺージ r 給紙経路と巧紙」 


プリントヘッド 
印刷をずる部分でず。 


操作パネル 

操作パネル上のランプでプ U ンタの状態びわかります。スイッチ操作で各種機能の設定や実行びでをます。 


① [用紙カツト位置]スイッチとランプ 


(D [給紙/が紙]スイッチ (3) [用紙チェック]ランプ 



⑥[印刷印スイッチと 
ランプ 


スイッチ 

ランプの表記 □:点な ■:ミ肖打 '□ :点滅 

①[用紙カット位置]スイッチとランプ(緑） 

連続紙への印刷終了後、スイッチを押すと連続紙び用紙カット位置に紙送りされます（ティアオフ機能 ) C 
面 本書34ページ「連続紙の給紙と排紙」 


、レ\レ 
□ □ 

連続紙び用紙カツト位置にある 

国 ■ 

連続紙び用紙カツ h 位置がの位置にある 


⑥[給紙/排紙]スイッチ 


連続紙のとさ 

プッシュトラクタに連続紙をセットした状態でスイッチを押すと給紙します。印刷位置に給紙されている状態で 
スイッチを押すと、プッシュトラクタ位置へ排紙します。プルトラクタか5給紙しているときは使用しないでく 
ださい。 

単票紙のとさ 

印刷位置に巧紙びない状態でスイッチを押すと、カットシートフィーダー（オプション）にセットされた巧紙を 
給紙します。 

印刷位置に用紙びある状態でスイッチを巧すと、排紙します。 


用紙ガイドから給紙ずる場合は[給紙/扫陆氏]スイッチを巧ず必要はありません。用紙をセットして用紙の先端び奥に 
— 当たるまでしっかり差し込むと用おは自動給紙されまず。 
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③拥紙チ I ック]ランプ(赤) 


□ 

用紙びない状態、またはレ U —スレノ く一の設定に問題びある 

\レ 

用紙び詰まった、または正常に排紙されなかった 


④[書体]スイッチとランプ(緑） 

印刷するプ1」ンタ内蔵書体を選択します。[印刷可]スイッチを3秒しツ上押して「ピッ」といラブヴー音び鳴ったら指を 
離し、撞体]スイッチを押して切り替えます。高速に設定すると、文字パターンのドットを間引をして通常より高速に 
印字します。試し印刷や U ボンカート U ツジの消耗を抑えたいとさに設定してください。 


□ 

□ 

自動 

ソフトウェアの書体設定に従って印刷します。ソフトウェアで書体の設定びされていないとさ 
は、漢字は明朝体、英数文字はエプソン□ーマンで印刷します。 

、レ 

□ 

高速 

□ 

■ 

明朝 

漢字は明朝体、巧数文字はエプソン□ーマンで印刷しまず。ただし、ソフトウェアで TrueType 
フオントなどの設定びされているとさは、ソフトウェア上で設定した書体で印刷されることびあ 

D ます。 

巧 

■ 

高速 

■ 

□ 

3’ シック 

漢字はコ'シック体、英数文字はエプソンサンセ U フで印刷します。ただし、ソフトウェアで 
TrueType フオントなどの設定びされているときは、ソフトウェア上で設定した書体で印刷され 
ることびあります。 

■ 

、レ 

高速 


プ U ンタ内蔵書体の印字例 



明朝体 


-エプソン□ーマン 


ま西南化春喜がる 

セイ コーエブソン 
轰いろえお 

0123456789 
ABCDEFGHIJKLMN 
abcdefghi jkltnn 

づシック体 


-エプソンサンセ U フ 


東西南北春羣秋夕 

セイコーエフソン 
あいラえお 

0123456789 
ABCDEFGHIJKLMN 
abcdefghijklmn 


考) Windows 環境下で高速印字をするには、さ6にプ U ンタドライバの[印刷品質]を[ドラフト]に設定する必要があ 
、ーゾります。 

巧 『取扱説明書一詳細編』 （ PDF マニュアル）一 [ Windows か6の印刷」一「プリンタドライバの設定」一「設定項目」 


⑥[改行/改ぺージ]スイッチ 


連続紙のとさ 

スイッチを短く押すと改行します。 


スイッチを押し続けると改ページします。 

単票紙のとさ 

スイッチを短く押すと改行します。 


スイッチを押し続けると排紙します。 


⑥脚刷吼スイッチとランプ 


短く押す 
(3 抄未満） 

印刷巧状態と印刷不可状態を切り誓えます。 

長く押す 
(3 秒!^: LL ) 

用紙の位置を微調整する[微か送りモード]になります。「ピッ」といラブヴーび鳴ったら指を離してください。 
ランプび点滅し、微小送0びでさます。微小送0モードを終了させるには、[印刷巧]スイッチを短く押します。 
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ランプ表示によるプリンタ：!犬態 

□:点な ■:消'な □:点滅 

••. = 短い断続音 . .長い断続音（ピーピーピーピーピー) 


パネルランプの状態 

ブヴー鳴動 
パターン 

問題 

対処方法 

□ [印刷巧]ランプ 


印刷巧能です。 

— 

■ [印刷可]ランプ 
□ [用紙チェック]ランプ 

••• 

用紙切れです。 

用紙をセツトして < ださし、。 

••• 

レ U —スレノ（一の設定び間違っています。 

レ U —スレノ（一を適切な位置に設定します。 

本書31ページ「給紙経路と用紙」 

巧[印刷可]ランプ 
■ [用紙チェック]ランプ 


プ U ントへツドび許容範囲を超えた高温になっています。 

[印刷可]ランプの点滅び点灯に変わるまでお待ちください。 


微か送りモードび選択されています。 

— 

、だ、お[用紙カット位置]ランプ 

一 

連続紙の S シン目び用紙カツト位置にあります。 

ミシン目で切り離してください。 

'だすべてのランプ 


不明なプ U ンタエラーび発生しました。 

プ U ンタの電源を切って数分放置後、再度プ U ンタの電源を入れてください。 
それでちエラーび発生すると走は、お買い求めいただいた販売店またはエプ 
ソンの修理窓□へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先 
は、本書裏表紙をご覧< ださい。 
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プリンタのセットアップ 

プ1」ンタを箱から取り出し、プ1」ンタび使用でさるよラにセツトアップします。 



セットアップはし U 下の手順で行います。 


同姻物の確認 


な17 ページ 

な 

保護材の取り外し 


ぶ 17 ぺージ 

ク 

部品の取り付け 


ぶ 18 ぺージ 

同捆されている USB インターフェイスケーブルホルダ、紙 
送りノブ、用紙サポートを取り付けます。 

な 

電源接続 


分 19 ページ 

な 

コンピュータとの接続 

屈20 ページ 

お手持ちのケーブルでプ U ンタとコンピュータを接続しま 
す。 









































U ボンカート U ツジ®取り付け ぶ占 1 ぺージ 

ク 

I 動作の確認 ぶ24 ぺージ 

プ U ンタび問題なく使用でをるかど5かを確認します。 

I プリンタドライバと監視ューティぶ26 ぺージ 
リティのインス!ル 

Windows で使用するには、同巧の EPSON プリンタソフト 
ウェア CD-ROM に収録されているプ U ンタドライバやュー 
テイ U テイソフトなどをコンピュータにインストールする必 
要びあ0ます。 
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1. 同姻物の確認 


2.保護材の取りがし 


なのちのびそろつていること、それぞれに損傷のないこと 
を確認してください。 

不足品や損傷しているちのびございましたら、お買いホめ 


プ U ンタ輸送時の衝撃から守るために、な護巧びプ U ンタ 
に取り付けられています。 

しツ下のイ呆護ネオを取りかして < ださい。 


いただいた販売店へご連絡 < ださい。 


□ プ U ンタ本体 




□ 1」ボン カー ト1」ツジ 



□ 用紙サポート （4 個) 



□ 紙送りノブ 


□ EPS 日 N プ U ンタソフトウェア CD-ROM 



• プ U ンタドライバ 
.EPS 日 N プ U ンタウィンドウ巧 
.EPSON ステータスモニタ 
.EPSON ステータスモニタ 3 
• VP -7 日日 U / VP -12 日日 U 
取扱説明書詳細編 （PDF マニュアル) 


ミ主意 


• 個包箱、徊包材、保護材などは、プリンタの再輸送時に必 
要でず。大切に保管してください。 

• 下記外にち、保護材があった場合は、取り外してくださ 
し、。 


(VP-700U 

n ①〜④ の テープを はびしまず。 



0 プ U ンタカバーを開けて（⑥）排紙ユニット巧 
いったん取り外し（⑥） ⑦〜⑩ の保護材を取り 
がします。 



□ VP- 700 U/VP-1 200 U 取扱説明書 
セットアップと使いちの概要編体幫 

上記同捆品のほかに、各種ご案内び同 ffl されている場合び 
ありますので、ご了承ください。 
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〔 VP-1 200 li 


3 .部品の取り付け 



0 プリンタカバーを取り外し（⑩〜@)⑩〜国)の 
テープと保護材を取りがしまず。 



0 排紙ユニット両側のツマミをつまんで、後方に 
回転させるようにしていったん取りがします 

(@〜@)。 

用紙ガイドをいったん取りがしまず（@)。 
留)〜资)、@〜 逆) のテープと 保護材を取りがし 
ます。 



同捆されている USB インターフェイスケーブルホルダ、 
紙送りノブ、用紙ヴポート （4 個）をプ U ンタに取り付け 
よす 0 


n USB インターフェイスケープルホルダのフッ 
ク巧プ U ンタの穴に掛けまず。 



0 左ちの突起を巧した状態で、プリンタ背面に差 
し込みまず。 



心主意 


USB インターフェイスケーブルホルダ部に手をかけ 
て、本製品を持ち上げないでください。ホルダが外れ 
て、プリンタが落下し、けがなどの原因となることが 
あ0まず。 


0 プリンタち側面の取り付け□に紙送りノブを差 
し込みまず。 

プ U ンタの取り付け□内部の軸と紙送りノブ側の差 
し込み□の形状を確認して差し込んでください。 



紙送りノブ 
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用紙ガイドを起こしまず。 

用紙ガイドを後方に少しず6してから手前に起こし、 
下方に巧して固定します。 



用紙ヴポートを用紙ガイドの差し込み □ (2 箇 
巧）に差し込みまず。 



用紙サポートを排紙ユニットの差し込み □ (2 
箇所）に差し込みまず。 



4. 蕾原握続 


電源コードを電源コンセントに接続します。 


A 注意 

に使用の前に」をお読みいただき、正しく取り扱ってくださ 
い。 

な 本書4ページ「ご使用の前に」 


Q プリンタの電源び切れていることを確認しま 



0 AC1OOV のコンセントに電源コードのプラグ 
を正しく差し込みまず。 



<s> 

漏電による事故防止について 

本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いていまず。 
アース線を接地ずると、万が一製品が漏電したとさに、電気を 
逃がし感電事故を防止でさまず。コンセントにアースの接地端 
テがない場合は、アース線端子付きのコンセントに変更してい 
ただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お 
おくの電気工事店へご相談ください。アース線が接地でさない 
場含でち、通常は感電のを険はありません。 


ミ主意 


. 電源の切/入は、已秒程度待ってか5行ってください。 
切/入の間隔が短かすざるとプ U ンタの電源部が故障ずる 
おそれがありまず。 

• 印刷の途中で電源を切6ないでください。 
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.コンピユータとの接続 


プ1」ンタをコンピュータに接続します。 USB、 パラレル、 
シ U アルのいずれかのインターフェイスケーブルを用意 
してください。 


cs> 

お使いのコンピュータや接続環境によって使用ずるケーブル 
が異なるため、同砸されていません。別途ご用意ください。 


0 プリンタとコンピュータの電源び切れているこ 
とを確認しまず。 


0 もラーちのコネクタをコンピュータのコネクタ 
に差し込みまず。 


Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有ずる場 
合は、本製品の標準インターフェイスをご利用いただけます。 
オプシヨンは必要ありません。 

プリンタ共有については、 PDF マニュアルの扮下のページを 
参照してくださし、。 

な 『取扱説明書詳細編』 （ PDF マニュアル ）- [Windows 
か5の印刷」一「プリンタの共有」 


0 インターフェイスケーブルをプリンタ背面のコ 
ネクタに接続しまず。 


• US 目インターフェイスケーブル（型番 US 巨 C 巨 2) 



USB インターフェイスケーブルを USB イン 
夕ーフエイスケーブルホルダにかけまず 



-パラレルインターフェイスケーブル（型番 PRCB 4 N ) 



' シ IJ アルインターフェイスケーブル 



20 
























6. リボンカートリツジの取り付け 


同おされている U ボンカート U ツジをプ U ンタに取り付 
けます。1」ボンカート1」ツジを乱暴に扱ラと印字不良の原 
因となりますので、ていねいに扱ってください。 


ミ主意 


U ボンカート IJ ツジ取り付け時は、プ U ンタ内部の白いケー 
ブルに触れないでください。 



(VP-700U 


Q プリンタの電源び切れていることを巧詔しま 

0 プリンタカバーを取りがしまず。 

奥側のカバーを手前に起こしてから、カバー左ちの 
取っ手に指をかけ、手前に起こすようにして取り外し 
^ 〇 



0 排紙ユニット左ちのツマミをつまんで、後ろ方 
向に回転させるようにして取り外します。 



D プ U ントへッドび図のような位置にあることを 
5き認しまず。 

図の位置にない場合は、プ U ンタの電源を入れて、プ 
I」ントへッドび図の位置へ移動し停止したことを確 
認してから、電源を切ってください。プ U ントヘッド 
の移動には数秒かかります。 



ミ主意 


電源の切/入は、已秒程度待ってか!5行ってくださし、。 
切/入の間隔が短かすぎるとプ U ンタの電源部が故障 
ずるおそれがあ0まず。 


0 リボンカートリッジを袋か5出し、リボンのた 
るみを取りまず。 

U ボンを矢印の方向に回して U ボンのたるみを取つ 
て < ださい。 



0 リボンカートリツジの突起をプリンタ両側の溝 
に合わせ、固定されるまで巧し込みまず。 

カート U ツジの両端を軽 < 押して、傾をやびたつさの 
ないことを確認してください。 

リボンはプリントへッドの上に 
乗った状態になりまず 
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B U ボンカート U ッジのツマ5を回しなび6、 
ボールペンなどを使ってリボンを印字位置（プ 
リントへッドと同じ位置）まで下方に送ります。 



U ボンカート U ツジのツマミを再度回して、リボンの 
たるみを取り、 U ボンび自由に動くこと、 U ボンにね 
じれや巧れびないことを確認してください。 

0 排紙ユニツト両側のフツクをプ U ンタに引っ掛 
け、ユニットの下部を押し込むようにして取り 
付けまず。 



n プリンタカバーを取り付けまず。 



続いてプ1」ンタの動作確認を行います。 


(VP-1200U ) 

Q プリンタの電源び切れていることを確認しま 

0 プリンタカバーを取りがしまず。 

奥側の力 J (一を手前に起こしてか5、力>1 (-左ちの取つ 
手に指をかけ、手前に起こすようにして取り外します。 



0 排紙ユニット左ちのツマ S をつまんで、後ろ方 
向に回転させるようにして取り外しまず。 



D プリントへッドび図のような位置にちることを 
確認します。 

図の位置にない場合は、プ U ンタの電源を入れて、プ 
I 」ントへッドび図の位置へ移動し停止したことを確 
認してから、電源を切ってください。プ1」ントヘッド 
の移動には数秒かかります。 
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リボンカートリッジを袋か 5 出し、 U ボンのた 
るみを取ります。 

U ボンを矢印の方向に回して U ボンのたるみを取つ 
て < ださい。 



リボンカートリツジの突起をプリンタ両側の溝 
に合わせ、固定されるまで押し込みまず。 

カート I 」ツジの両端を軽く巧して、傾をやびたつさの 
ないことを確認してください。 


U ボンはプリントへッドの上に 
乗った tt 態になりまず 



U ボンカートリッジのツマ5を回しなび日、 
ボールペンなどを使い、リブを目印にしてリボ 
ンを印字位置まで下方に送りまず。 



U ボンカート U ツジのツマ5を再度回して、 U ボンの 
たるみを取り、 U ボンび自由に動くこと、 U ボンびね 
じれたり巧れていないことを確認してください。 


0 排紙ユニット両側のフックをプリンタ側に引つ 
掛け、ユニットの下部を押し込むようにして取 
り付けます。 




続いてプ U ンタの動作確認を行います。 
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1 . 動作の確認 


プ1」ンタび正常に動作するかどラかをプ1」ンタ内蔵の印 
字ノてターンを印刷して確認します。下のサイズの単票紙 
を用意して < ださい。 

VP-700U : A4 サイズ 

VP- 1200 U : B4 または A3 サイズ 


< 31 > 

• 用紙幅がルさいと用紙をはみ出して印刷します。 

• 連続紙での動作確認もでをます。連続紙の場ちは、臥下の 
サイズのちのを用意してください。 

VP -700 U :用祇幅210 mm (8.3 インチ） LU 上 
VP - 1 200 U : mmW 371 mm (14 .巨インチ）扮上 
連続紙のセット方法は下を参照してください。 

回 本書34ページ r 連続紙の給紙と排紙」 


0 レリースレバーを奥側に倒して、単票給紙 （□) 
にしまず。 



0 プリンタカバーを開け、アジャストレバーを 
「0」に設定し、プリンタカバーを閉じまず。 

一般的な単票用紙や連続紙に印刷する場含は「0」に 
設定して < ださい。厚手の用紙や複写紙に印刷する場 
合は、政下のページを参照してください。 

面 本書34ぺージ「アジャストレバーの設定」 

0 エッジガイドを用紙の幅に合わせまず。 

. VP -7 日日 U の場合は、左のエッジガイドを用紙ガイド 
のマーク （ W ) のち側に合わせてから、ちのエッジガ 
イドを A 4 縦の用紙幅に合わせます。 

. VP - 12日日 U で目4紙を使用する場合は、左のエッジガ 
イドを用紙ガイドのマーク（口）のち側に合わせてか 
ら、ちのエッジガイドを目4横の用紙幅に合わせます。 
. VP -1 2日日 U で A 3 紙を使用する場合は、左のエッジガ 
イドを用紙ガイドのマーク （ W ) の左側にずらしてか 
ら、ちのエッジガイドを A 3 横の用紙幅に合わせます。 
用紙はまだセットしません。 

/エツジガイド 


D [改行/改ぺージ]または齡紙/排綱どち5か 
のスイッチを押したまま電源を入れまず。 

. [改行/改ページ]スイッチの押下で英数カナ文字 
モード印字をします。 

• [給紙/排紙]スイッチの押下で漢字モード印字を 
します。 

[用紙チェック]ランプび点灯します。 



Q エッジガイドに沿って単票紙を1枚セットしま 

単票紙の先端び突さ当たるまで差し込むと、自動的に 
給紙して印字パターンを印刷し始めます。 



QliTF のような印字パターンを繰り返し印刷しま 

続けて印刷するとさは、印刷び終了したら;欠の用紙を 
セツトします。自動的に給紙して印字パターンの続を 
を印刷します。 

く印刷結果例> 

-英数カナ文字モード 

: " = )*+,-./ 0123456 

'.■三$%&*(け +•-./ 01234567 
"*$%&' ()*+,-./ 012345678 
fS % 么1(1*+,-./0123456了89 
S 炭 &•( )*+,-./ 0123456789; 

%&• ( )*+»-. /0123456789:; 

-漢字モード 


•) で C OZ 

•cwnloY 

W , U1 1 X 
• « 〇 3 *.♦ W 
I •を € t V 
。•夕 II 户じ 

、い • ： -► ブ T 

W W t ゴ S 
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<s> 

カラーリボン装着時は、漢字モードをカラー印刷する 
ことはでさません。英数カナ文字モードはカラー印刷 
でをまずが、漢字モードはモノク□で印刷されまず。 


B [印刷印スイッチを押して印刷を終了させてか 
6、プリンタの電源を切りまず。 

[印刷巧]スイッチび押されるまで印刷は繰り返して 
行われます。プ U ンタに用紙が残っているとをは、 

[給紙/排紙]スイッチを押して用紙を排紙してか6 
電源を切って < ださい。 

0 印刷結果を確認しまず。 

目の印刷結果のように印刷されていればプリンクは 
正常に動作しています。 

手順通りに実行しても印刷できない、プ U ンタが動作しな 
い、などのトラブルが発生したとさは『取扱説明書一詳細 
編 』 （PDF マこュ アル）を参照して解決してください。 
面 本書己0ページ 「PDF マこュ アルの紹介と使い方」 

Windows 環境でお使いの場合は、続いてプ U ンタドライ 
パなどをインストールします。 




Windows プリンタドライバやプ U ンタ監視ユーティ U ティ (EPSON プ U ンタウィンドウ 13/EPS0N ステータスモこ 
夕/ EPSON ステータスモこ夕 3) などをインストールします。 


mm 

Windows 98/Me/NT 4.0など旧 os をお使いの場合は、『補足説明書セットアップと印刷ち法』を参照してください。 
『補足説明書セットアップと印刷ち法』はエプソンのホームページか！5ダウン□ー ドしてください。 

【ヴービス名】ダウン□-ドサービス 
【アドレス】 http://www.epson.jp/ 


Windows 7の場合 


< 31 > 

.EPSON ステータスモニタは、プリンタの状態を監視して 
エラーメッセージなどを画面に表示するユーティリティ 
です。 

EPSON ステータスモニタで監視でをるプリンタの接続 
形態は拟下でず。 

-パラレル接続または US 巨接続での□ーカルプ U ンタ 
- Windows 共有プリンタ 

双ち向通信をヴポートしていないコンピュータでは使用 
でをません。 

. 0S に標準添付されているプリンタドライバをインスト 
ールしてか5、本製品同砸の CD-ROM に収録されている 
EPSON ステータスモニタをインスI-ールしてください。 

• Windows プリンタドライバを使用しない特殊なアプリ 
ケーションソフトをお使いの場合に、プリンタドライバや 
EPSON ステータスモニタをインス!-ールずると正常に 
印刷されなくなることがあります。このよラな環境ではプ 
リンタドライバや EPSON ステータスモニタをインス 
トールしないよラにしてください。 

プリンタドライバのインス!-ール 

0S に標準添付されているプ U ンタドライバをインス 
トールします。 

0 コンピュータとプリンタの電源を切り、パラレ 
ルインターフェイスケーブルまたは USB イン 
ターフェイスケーブルでプ U ンタをコンピュー 
夕に接続しまず。 


し义 h でプ U ンタドライバのインストールは終了です。 
続いて、本製品同おの CD-ROM に収録されている 
EPSON ステータスモニタをインストールします。 


プリンタの電源を入れまず。 


0 コンピユータの電源を入れ 、 Windows 7を起 
動しまず。 

0 プリンタび検出され、自動的にプ U ンタドライ 
バびインス!-ールされまず。 


EPSON ステータスモニタのインス I ル 

□ Windows を起動しまず。 

管理者権限のあるユーヴー (Administrator ) で□グ 
インしてください。 


0 EPSON プ U ンタソフトウエア CD - ROM をコ 
ンピュータにセツトしまず。 



0 [EPSON ステータスモニタ]を選択して、[巧 
へ]をクリックしまず。 
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liTF の画面び表示された5、内容を確認して崎 
意ずる]をクリックしまず。 

ソフトウエアのインストールび始まります。 

[同意しない]をク U ックした場合は、 [OK] をクリッ 
クしてインストールを終了させます。 



セイコーエブソン 
ソフトウェア使用許諾契約書 

このソフトウェアをほ巧する前に本巧巧許話餐巧き W 下じ 
の契が唐」としかます ) を度置こお読みください。このソフトウ 
ェアをインストール、巧製、その他の方法でほ用された場合、 
この契の含上のすべてのを件に巧まされなうことに同意した 
とみなされます A この裝巧害に同意できない培合は、このソ 
フトウェアのほ巧をご巧をください。 

1. 保用許話たイコーエブソンがま会が W 下「当せ」といい 

±す、1-» t ' が +♦/ 1、1て(■(•ぉ田と1レ I .1 ,± す、|-*41 - ■ T'vgnfh 

巧りの吕のモま示させるじは、 [Page Down] キ-を巧してください。 


同まする 


间ましない 


ク U ック 


しば6くずると、じ(下の画面び表示されまず。 
[監視プリンタの更新]をクリックしまず。 

EPSON ステータスモニタで監視するプ U ンタに本 
製品を追加します。 



トレイアイコン i をち 


g 視プリンタ—のミ巧 

EPSON 7.7 -タスモニタび監なするプリンタを更巧します。 


監視ブリンタ-の巧が 



。みちプリンタ-班巧させる ( ' 

ク U ツク 

[ ''が K 1I キャン柿- ] ~I-々レブ 


c§s> 

監視プリンタの更新をせずにプリンタのセットアッ 
プを終了させ、後で設定することもでをまず。その 
場合は、 [OK] または[キャンセル]をク U ックし 
てセットアップを終了させます。 

設定ち法は下を参照して < ださい。 

面 『取扱説明書詳細編』 (PDF マニュアル）一 
rwindows か5の印刷」一「プリンタの監視 
(EPSON ステータスモニタ)」一「監視プリン 
夕の更新」 


回 


本製品を選択し、 [ OK ] をクリックしまず。 




131巧为一•♦の 

隙!!が激 


f 

◄—① 


I還が 


(D ク U ック 


< 31 > 

ここでほかのプリンタを追加したり削除ずることも 
でさます。 

監視ずるプリンタを選択して [OK] をクリックし 
まず。また、[すべてを選択する]にチェックを付け 
ると、表示されているずべてのプリンタを選択でを 
まず。監視させたくないプリンタは、選択を解除し 
て [OK] をクリックしまず。 


曰 


[ OK ] をクリックしまず。 



トレイアイ： ]> i 曼ミ 


お丑プリンタ-のミ巧 

EPSON 7.7 -タスモニタび監なするプリンタをち巧しまん 

ク U ック 

I I 監視ブリ如-の風 ft 


巨]共ちプリンタ-を臣巧させる 

▼ 

I 


r ' VOK 1 r キサ ン松_ ] し一勺け___ ] 


[ OK ] をクリックします。 
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11 


[戻る]をクリックしまず。 
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[終了]をクリックしまず。 

ご利用の環境よって表 7JT される画面が異なります。 
再起動を促すメッセージび表示されたら、 Windows 
を再起動してください。 



政上で終了です。 


Windows 2000 / XP/Vis ね/8の場合 


cs> 

• EPSON プ U ンタウインドウ！ 3/EPSON ステータスモニ 
夕3は、プリンタの状態を監視して、エラーメッセージな 
どを画面に表示ずるユーテイ U テイです。本製品同砸の 
CD-ROM に収録されているプリンタドライバをインス 
トール後、続けてインストールずることができます。 
EPSON プリンタウインドウ I3/EPS0N ステータスモ 
二夕3で監視でをるプリンタの接続形態は！;(下です。 

-パラレル接続または USB 接続での□ーカルプ U ンタ 
- Windows 共有プリンタ 

双方向通信をサポートしていないコンピュータでは使用 
でさません。 

• EPSON プ U ンタウインドウ！3の巧象 OS は、 
Windows 9己/ 98/Me/NT 4.0 /2000/XP/Vista で 
す。 

• EPSON ステータスモニタ3の巧象 0S は、 Windows S 
でず。 

• Windows 8をお使いで、既に Windows Update のプリ 
ンタドライバや 0S に標準添付されているプリンタドライ 
バをインスI-ールされている場合は、それ！5を削除して 
か5 CD-ROM に収録されているプリンタドライバをイン 
スI-ールして<ださい。 

□S に標準添付されているプリンタドライバ名： 

EPSON ESC/P V4 Class Driver 

• Windows プリンタドライバを使用しない特殊なアプリ 
ケーションソフトをお使いの場合に、プリンタドライバ 
や EPSON プ U ンタウインドウ I3/EPS0N ステータス 
モニタ3をインス!-ールすると正常に印刷されな<なるこ 
とがありまず。このような環境ではプリンタドライバや 
EPSON プリンタウインドウ !3/EPS0N ステータスモ 
二夕3をインスI^ールしないよラにしてください。 


0 プリンタの電源を切りまず。 

指示びあるまでプ U ンタの電源を入れないで<ださ 
い。 


0 Windows を起動しまず。 

管理者権限のあるユーヴー (Administrator) で□グ 
インして < ださい。 


cs> 

W 下のよラな画面び表示されたとをは[キャンセル] 
をク U ックしてください。 



0 本製品に同個されている EPSON プリンタソフ 
トウエア CD - ROM をコンピュータにセツトし 
まず。 
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[簡単インス!-ール]をク U ックしまず。 



D しば6くずると、じ I 下の画面び表示されまず。 
プリンタの電源を入れてください。 

プ1」ンタの接続先を設定します。 


手れ試定 巧まや止 



cs> 

上記の画面が表示されないとさは、[マイコンピュー 
夕]-に D-ROM] - [Epsetup.exe] を夕’ブルクリツ 
クして < ださい。 


lit 下の画面び表示された日、内容をお認して[同 
意ずる]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

[同意しない]を逞択した場合は、[キャンセル]をク 
U ツクしてインス I -ールを終了させます。 





インス!ルするソフトウェアを確認し、[イン 
ス I ^ール]をクリックします。 

ソフトウエアのインストールび始まります。 



cs> 

日の画面表示後、約3分経過してちプリンタの接続が 
確認でをない、あるいは印刷先のポートが認識でをな 
いと、1ソ下のよラな画面が表示されまず。 



の乂化エボュ’巧カレで warn ひ々 I か.わな'01仿ク J パ研8がれ。々の ttt / 化がん 
gat クレ巧 gc して化クがんな巧&、 



プリンタの電源が入っているか、推巽ケーブルが正し 
く接続されているかを確認して、[再試行]をクリッ 
クし、[手動設定]か5接続しているポートを選択し 
て < ださい。 


回 


じ(下のよ弓な画面び表示された曰[終了]をク 
リックします。 



ク U ック 
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0 [終了]をクリックしまず。 

ご利用の環境によって表示される画面び異なります。 
再起動を促す><ッセージび表示されたら、 Windows 
を再起動してください。 
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給紙と排紙 

本製品の給紙経路、使用でをる用紙とセツト方法などを説明します。 


給紙経路と用紙 


本製品にはしツ下のよラな給紙経路びあり、使用する用紙種類に応じてレ1」ースレノ（一を設定します。 
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EP 刷でをる用紙 

本製品で印刷でをる用紙は下表の通りです。用紙仕様の詳 
細やま意事項、使用でをない用紙の情報は阳 X 扱説明書一 
詳細編』 （ PDF マニュアル）に掲載されています。 

面 阳 X 扱説明書-詳細編』 ( PDF マニュアル）-「印刷 
でさる用紙」 


•連続紙(連続複写紙) 

VP -700 U : 


項目 

一枚紙 

複写紙 

ラベル紙 

品質 

上質紙、再生 
紙 

ノン カー ボ 
ン紙 

(オリジナル 
+ 3 枚まで） 

台紙、ラベル 
共に上質紙 

巧紙幅 
冶紙幅） 

101. 日〜吕巳 4mm (4. 〇〜 10.0 インチ） 

ぺージ長 
(台紙ページ長） 

1 日 1 .目〜已已 8.8mm (4 .日〜 22.0 インチ） 

用紙厚 

0.0 白已〜^ 

0.10mm 

日.12 〜 
0.32mm 

日. 1 目〜 

0.19mm 
(台紙含む） 

用紙連量 

4 巳〜 70kg 
(坪量已 2 〜 
82g/m2) 

34 ^ 已 Ok 邑 
(坪量 4 日〜 

巳 8呂 /m ピ） 

(1 枚当たり） 



VP -1200 U : 


項目 

一枚紙 

複写紙 

ラベル紙 

品質 

上質紙、再生 
紙 

ノンカーボ 
ン紙（才 U ジ 
ナル +3 枚ま 
で） 

台紙、ラベル 
共に上質紙 

用紙幅 
冶紙幅） 

101.6-406.4mm (4.0- 16.0 インチ） 

ぺージ長 
(台紙ページ長） 

1 日 1 .目〜己巳 8.8mm (4 .日〜 22.0 インチ） 

用紙厚 

0.0 白已〜^ 

0.10mm 

日. 12 〜 
0.32mm 

日. 1 目〜 

0.1 白 mm 
(台紙含む） 

用紙連量 

4 己〜 70kg 
(坪量日 2 〜 
82 白 / m2) 

34 ^ 己 Ok 夏 
(坪量 4 日〜 

已 8g/m ピ） 

(1 枚当たり） 



《用紙連量は、四六判紙 (788 X 1091 mm 2) 1000枚の質 
量を kg で表したものです。 

《坪量は、紙1枚の1平方メートル当たりの質量を呂/の2で表 
したちのです。 


<^> 

プリンタドライバでの、連続紙の「用祇ヴイズ」の設定は料 

下を参考にしてください。 

①用紙の横のヴイズと縦（ミシン目とミシン目の間）を計 
ります。 

( D プリンタドライバ上では、 inch 単位でヴイズが表示され 
るため、計ったサイズを inch 単位に置き換えまず （1 inch 
は、約2己. 4 mm でず。ここでは、仮に横劲 nch X 縦 
4.67 inch の用紙としまず)。 

感プリンタドライバの[用紙ヴイズ]リストから、 

8X4.67inch に合うサイズとして、「 10X4 2/3inchJ 
を選択します。プリンタドライバ上では、 4.67inch を 
4 2/3inch と分数で表現していまず。 


•単票紙(単票複写紙) 

VP -700 U : 


項目 

給紙経路 

一 枚紙 

複写紙 

品質 


上質紙、 

ノンカーボン紙、 
PPC 用紙、巧生紙 

ノン カー ボ 
ン紙 

(オリジナル 
+ 3 枚まで） 

用紙幅 

用紙ガイド 

100 〜 2 已 7mm 
(3 .目〜 10.1 インチ） 

カツトシート 
フィーダー 

182 〜 2] 6mm 
(7 ぶ〜 8 .日インチ） 

(給紙不可） 

用紙長 

用紙ガイド 

100 〜 364mm 
(3 .目〜 14.3 インチ） 

カツトシート 
フィーダー 

2 已 7〜3 已色 mm 
(10.1 〜14 .日イ 
ンチ） 

(給紙不可） 

巧紙厚 

用紙ガイド 

0.0 色已〜 
0.14mm 

日.12〜 
0.32mm 

カツトシート 
フィーダー 

0.07- 

0.14mm 

(給紙不可） 

巧紙 
連量 

巧紙ガイド 

4 已^ 78kg 
(坪量日 2〜9 日 

呂 /m 2 ) 

34 ^已 Ok 呂 
(坪量 4 日〜 

己8呂 /m^) 

(1 枚当たり） 

カツトシート 
フィーダー 

已已 ~ 78k 呂 
(坪量目 4〜9 日 
g/m^) 

(給紙不可） 
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VP -1 200 U : 


項目 

給紙経路 

一枚紙 

複写紙 

品質 


上質紙、ノンカー 
ボン紙、 PPC 用 
紙、再生紙 

ノンカーボ 
ン紙 

(才1」ジナル 
+ 3枚まで） 

用紙幅 

巧紙ガイド 

148〜 420 mm 
(5.8 -1目.己インチ） 

カツトシート 
フイーダー 

182〜 420 mm 
(7.2 〜]目.己ィ 
ンチ） 

(給紙不可） 

用紙長 

巧紙ガイド 

100〜 364 mm 
巧.日〜14.3インチ） 

カツトシート 
フイーダー 

210〜 364 mm 
(8.3 〜] 4.3 イ 
ンチ） 

(給紙不可） 

用紙厚 

巧紙ガイド 

0.0 色巳〜 
0.14 mm 
(八ガキは 
約 日ぶ 2 mm ) 

日.12〜 
0.32 mm 

カツトシート 
フイー■ダー 

日.07〜 

0.14 mm 

(給紙不可） 

用紙 

連量 

用紙ガイド 

4己〜 78 kg 
(坪量日2〜日日 
旨/ m 2) 

(八ガキは 
] 目已 k 呂相当） 

34〜曰 Ok 呂 
(坪量4日〜 

已 8呂 / m ^) 

(1 枚当たり） 

カツトシート 
フイーダー 

己巳~ 78 kg 
(坪量目4〜日日 
g / m ^) 

(給紙不可） 


《カットシートフィーダーはオプションでず。 

《用紙連量は、四六判紙 (788 X 1091 mm 2) 1000枚の質 
量を kg で表したものです。 

《坪量は、紙1枚の 1 平方メートル当たりの質量を邑/の2で表 
したちのです。 


使用でをる定形紙とセツト方向は下表の通りです。 

VP -700 U : 


用紙サイズ 

巧紙ガイド 

カットシート 
フイ—ダー 
(オプション） 

一枚紙 

複写紙 

—枚紙 

A 4 に] 日 X 
297 mm ) 

縦長 

縦長 

縦長 

A 已 (148 X 
21 日 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

— 

A 目 （1 日已 X 
148 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

— 

B 4 に 日 7 X 
364 mm ) 

縦長 

縦長 

— 

巨巳 (182 X 

2 已 7 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長 


VP -1200 U : 


用紙サイズ 

用紙ガイド 

カットシート 
フイ—ダー 
(オプション） 

一 枚紙 

複写紙 

一 枚紙 

A 3 (297 X 
420 mm ) 

横長 

横長 

横長 

A 4 に] 日 X 
297 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 已 (148 X 
21 日 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

— 

A 目 （1 日已 X 
148 mm ) 

横長 

横長 

— 

巨4に日7 X 
364 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長、横長 

巨巳 (182 X 

2已 7 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

縦長 

八ガキ （1 日日 

X 148 mm ) 

横長 

— 

— 
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アジャストレバーの設定 ) 

給紙する用紙の厚さに合わせてアジャストレバーを設定 
しホす 0 


連続紙の給紙と排紙 


トラクタ ユニッ トを付け替えることで、プッシュトラクタ 
(プ1」ンタ背面）とプルトラクタ（プ1」ンタ底面/背面） 



用紙の種類' 枚数 

アジャストレバーの設定値 

0 

1 

2 

3 

1枚紙 

連続紙 

〇 




単票紙 

〇 

〇 



複写紙 

2枚 

〇 

〇 



3枚 


〇 

〇 


4枚 



〇 

〇 

ラベル 



〇 


A ガキ 



〇 


紙厚 

日.日目〜 
0.12 

mm 

0.12 〜 
0.1白 

mm 

日. 1 目〜 
0.26 

mm 

日ぶ目〜 
0.32 

mm 


※-1、4、己は使用しません。 


ミ主意 


. 厚紙や特殊紙に印刷ずる際は、印刷領域に注意してくださ 
し、。ソフトウェアで印刷領域を設定ずるときは、必ず印字 
推奨領域内で印刷ずるよ ラに 設定してください。アジ ャス 
トレバーの設定値が大きいときに印字推巽領域外で印刷 
ずると、プリントへッドを損傷するおそれがあります。 

. 用紙の厚さに巧してアジャストレバーの設定値が大きず 
ぎると、印刷がかずれたり、印刷振けを起こす場合があり 
ます。逆に設定値がかさずざると、リボンや用紙が傷んだ 
り、用紙が巧れたり、用紙が正しく送6れない場合があり 
ます。 


の2つの給紙ちまで連続紙が給紙でをます。 

※工場出荷時は、プッシュトラクタ位置にトラクタユ 
こットが取り付けられています。 


プッシュトラクタ 


が紙 



プルトラクタ 



プッシュプルトラクタ 

プッシュトラクタとオプションのプルトラクターユニット'を組み合わせ 
て給紙できまず。 

VP -700 U でぉ使し、の塌合： VP 600 PTU 
VP -1200 U でお使し、の場合： VP 1200 PTU 
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こトラクタユニットの付け替え J 

連続紙の給紙ち法を変更する場合は、トラクタユニットを 
付け替えます。 


プルトラクタ位置への取り付け 

オプションのプルトラクターユニット t をプルトラクタ位 
置に取り付ける場合は、 D のあと B へ進んでください。 

* : VP-700U でお1まし、の場合: VP600PTU 
VP-1200U でお使し、の場合： VP1200PTU 


Q プ U ンタの電源を切りまず。 

0 プリンタカバーを開けて、用紙ガイドを引き上 
げ、手前にず6して取りがしまず。 



0 プリンタ背面にあるトラクタ ユニッ ト両側のツ 
マ5をつまんで、前方に起こして引き上げて取 
りがしまず。 



D 排紙ユニットの両側をつまんで、後方に回転さ 
せるようにして取り外します。 



0 プ U ンタ両側の受け部分にトラクタユニットを 
置さ、プリンタ後方に彻ずようにして固定しま 
す。 



しッ上で終了です。 

cs> 

取りかした部品はなくさないよラにな管してくださし、。 


プッシュトラクタ位置への取り付け 

工場出荷時に、トラクタユニットび取り付けられている位 
置です。 


<s> 

オプションのプルトラクター ユニッ トをプッシュトラクタ位 
置へ取り付けることはでをません。 


Q プリンタの電源を切りまず。 

0 プ U ンタカバーを開けて、用紙ガイドを引き上 
げ、手前にず5して取りがしまず。 



0 トラクタユニット両側のツマ5をつまんで、手 
前に少し回転させてか日、引き上げて取り外し 
まず。 



3已 



















D プリンタ両側の受け部分にトラクタ ユニッ トを置 
き、プリンタ後方に倒ずよ弓にして固定しまず。 



0 排紙 ユニッ ト両側の フ ックをプリンタ側にひっか 
け、部品下部を押し込むようにして固定しまず。 



し i (上で終了です。 

CS> 

取り外した部品はなくさないように保管してくださし、。 


f 後方(プッシュトラクタ)か5の給技腑 ) 

プ U ンタ後ち（プッシュトラクタ）にセットした連続紙の 
給紙と排紙ち法を説明します。 


cs> 

ラベル紙はプッシュトラクタか6給紙でをません。 


連続紙をスムーズに給紙するために、な下のよラな配置で 
プ1」ンタをお使いください。 



ミ主意 


プリンタケーブルやプリンタ台の角、用紙の箱に連続紙が接 
軸していると紙送りの負荷となり、印刷位置がずれる場合が 
ありまず。スムーズに給紙でをるように連続紙を配置してく 
ださい。また、連続紙は必ず箱か！5取り出して置いてくださ 
し、。 


レリースレバーを連続紙 （ Q ) 側に倒しまず。 



0 プリンタ カバーを 開けて、アジャスト レバーを 
複写紙の枚数に合わせて設定しまず。 

な 本書34ページ「アジャストレバーの設定」 
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用紙ガイドを引き上げ、手前にず6して取り外 
します。 



スプ□ケットの□ックを解除し、連続紙のサイ 
ズに合わせて位置を調整しまず。 

左ちのスプ□ケット固定レバーを上げて□ックを解除 
します。左のスプ□ケットは、印刷位置目盛りを参考 
に位置をミ夫め、固定レバーを下げて□ックします。ち 
のスプ□ケットは連続紙のピン巧に合わせて□ックし 
ます。センターサポートを左ちのスプ□ケットの中央 
に移動させます。 


固定レバー 



cs> 

目盛りの [□] の位置が、1巧目の印刷開始位置でず。 
目盛りの間隔は 2.54mm (1/10 インチ）になって 
いまず。連続紙の端を目盛りの [10] 位置にちわせ 
ると、印刷開始位置までのを白（マージン）が 
25.4mm (1 インチ）に設定されたことになりまず。 



ソフトウェアで設定ずる左マージンと実際の左マージ 
ンとが異なっている場合は拟下を確認してください。 
①用紙のセツト位置を確認しまず。 

1巧目の印字開始位置を [0] に合わせてください。 
(D ソフトウェアのマージン（杀白）設定を確認します。 
それでもマージンが異なる場合は、スプ□ケットの位 
置を再調整してください。 


0 スプ□ケットカバーを開けて、連続紙をセット 
しまず。 

連続紙びたるんだり、さつく張りすぎているとさは、 
ちのスプ□ケットの位置を調整してください。 



0 用紙ガイドを取り付けまず。 

用紙ガイドをプ U ンタと水平になる状態にして、プ U 
ンタ側の突起を用紙ガイドの溝にはが込みます。その 
まま手前にずらして固定します。 



B [印刷巧]ランプび点なしていることを確認し 
て、印刷を実巧しまず。 

印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印 
刷を開始します。 


ミ主意 


. プリンタの電源を入れたまま、紙送りノブを回し 
て排紙したり、連続紙がプリンタ内に給紙された 
が態でトラクタか5用紙をがして引き抜いたりし 
ないでください。印刷開始位置がずれたり、プリ 
ンタ内に用紙が詰まるなどの動作不良や故障の原 
因となりまず。 

• 給紙されないときは、連続紙をセットし直してく 
ださい。 

• 斜めに給紙されたとをは、プリンタの電源を切っ 
てから紙送りノブを回して用紙を取り除き、新し 
し、連続紙をセットし直して給紙してください。 
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<s> 

• 印刷する前に、拟下を設定してください。 

-プリンタドライバ経由で印刷ずる場合は、連続 
紙の巧紙サイズを設定してください。 

巧 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル) 
— 「Windows か5の印刷」一「プリンタ 
ドライバの設定」 

- DOS 環境で印刷ずる場合は、連続紙のページ長 
と S シン目スキップを設定してください。 

巧 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル) 
一「プリンタ設定値の変更」 

.DOS 環境で印刷している場合は、給紙位置を r 微 
小送0機能」で微調整でをまず。 

な 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一 
「印刷できる用紙」一「ティアオフと微ル送 
り」一「巧紙位置の微調整（微か送り）」 


0 印刷び終了した日、拥紙カット位圍スイッチ 
を押して連続紙をミシン目カツト位置まで送り 
出しまず。 



^ 印刷び終了したページを5シン目で切り離しま 



10 


[用紙カット位置]スイッチを押して給紙位置へ 
戻しまず。 

[給紙/排紙]スイッチを押すと、トラクタまで連続 
紙び戻ります。 

電源を切る場含は、連続紙をスプ□ケット位置まで戻 
しておいて < ださい。 


政上で終了です。 


<s> 

. 自動ティアオフ機能を使用ずると、印刷終了後に 
連続紙が自動でカット位置まで紙送りされまず。 
設定ち法は！; TF を参照してください。 

ぶ『取扱説明書一詳細編』 （PDF マニュアル）一 
「ティアオフと微ル送り」一「連続紙の切り離 
し（ティアオフ）」 

. プリンタ後部のプッシュトラクタか6の給紙で、 
切断ずる S シン目と用紙ガイドのペーパーカッ 
ターの位置がずれているとさは微ル送りで調整し 
て < ださい。 

[印刷巧]スイッチをブザーが鳴るまで押ず（[印 
刷巧]ランプ点減）ことで[改行/改ページ]と 
[給紙/が紙]スイッチが[微か送り]スイッチと 
して機能ずるよラになりまず。 

- [♦] スイッチを押すと、用紙はが紙ユニット 
側へ約 0.14mm (1/1 80インチ）単位で送5 
れまず。 

-[♦] スイッチを巧すと、用紙はリアプッシュ 
トラクタ側へ約0.14 mm (1/180 インチ）単 
位で送6れます。 

微か送りの詳細は扮下を参照してください。 

苗 『取扱説明書-詳細編』 (PDF マニュアル）- 
「ティアオフと微ル送り」一「用紙位置の微調 
整（微か送り）」 
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0 銃/底面(プルトラクタ)から給排紙 ) 

プ U ンタ後方および底面（プルトラクタにセットした連 
続紙の給紙と排紙ち法を説明します。 

ラベル紙は、必ず底面から給紙してください。 

連続紙をスムーズに給紙するために、しツ下のよラな配置で 
プ1」ンタをお使いください。 

'じ亡 

白 'I \ I I 



ミ主意 


プリンタケーブルやプリンタ台の角、用紙の箱に連続紙が接 
角虫していると紙送りの負荷となり、印刷位置がずれる場合が 
あります。スムーズに給紙できるよラに連続紙を配置してく 
ださい。また、連続紙は必ず箱か5取り出して置いてくださ 
い。 


0 トラクタユニットをプルトラクタ位置へ付け替 
えまず。 

1：|下のページを参照して、付け替えて<ださい。 

な 本書3日ページ「トラクタユニットの付け誓え」 



レリースレバーを連続紙（包）側に倒しまず。 


0 プリンタ カバーを 開けて、アジャスト レバーを 
複写紙の枚数に合わせて設定しまず。 

な 本書34ぺージ「アジャストレバーの設定」 




0 スプ□ケットの□ックを解除し、連続紙のヴイ 
ズに合わせて、位置を調整しまず。 

左ちのスプ□ケット固定レバーを手前に倒して□ッ 
クを解除します。左のスプ□ケットは、印刷位置目盛 
りを参考に位置を決め、固定レバーを倒して□ックし 
ます。ちのスプ□ケットは、連続紙のピン巧に位置を 
合わせます。センターサポートを、左ちのスプ□ケッ 
卜の中央に移動させます。 



目盛りの [□] の位置が、1析目の印刷開始置です。 
0の位置か5印刷を開始したいとをは、スプ□ケット 
を0より左側に固定ずる必要がありまず。目盛りの 
間隔は2.已 4mm (1/1 □インチ）でず。連続紙の S 
シン目位置を目盛りの10に合わせると、印刷開始イ立 
置までのを白（マージン）を2已 .4mm に設定したこ 
とになりまず。 



ソフトウェアで設定ずる左マージンと実際の左マージ 
ンとが異なっている場をは!; TF を確認してください。 
⑩用紙のセット位置を確認しまず。 

1析目の印字開始位置を [0] に合わせてください。 
@ソフトウェアのマージン（を白）設定を確認しまず。 
それでもマージンが異なる場合は、スプ□ケットの位 
置を再調整してくださし、。 


0 プリンタ後部の挿入□またはプリンタ底面の挿 
入口か5連続紙を差し込み、1ページ目の先頭 
びリボンと同じ位置になるまで引き出しまず。 

プリンタ後部から連続紙を差し込む場合は、印刷位置 
目盛りを目安にして差し込みます。 
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<s> 

プッシュトラクタとオプションのプルトラクターユ 
ニットを併用しているとさは、扮下のページの手順に 
従ってプッシュトラクタに連続紙を取り付けた後、電 
源を入れ[改行/改ページ]スイッチを押して連続紙 
を送り出しまず。その後回の手順に進みまず。 

な 本書36ぺージ「後ち（プッシュトラクタ）か5 
の給排紙」 



0 左ちのスプ□ケットを開き、連続紙をセットし 
て閉じまず。 

ちのスプ□ケットは、連続紙がたるんだり、張りすぎ 
たりしない位置に調整して、固定レバーを倒して□ッ 
クしてください。 



連続紙を後ろから（底面給紙の場含は下か 6) 少し引 
いてたるみを取ります。 



B 用紙ガイドを取り付けまず。 

用紙ガイドをプ U ンタと水平になる状態にして、プ U 
ンタ側の突起を用紙ガイドの溝にはめ込みます。その 
まま手前にずらして固定します。 



0 [印刷巧]ランプび点なしていることを巧詔し 
て、印刷を実行しまず。 

印刷データを受信すると連続紙は自動給紙されて、印 
刷を開始します。 


ミ主意 


. プリンタの電源を入れたまま、紙送りノブを回し 
て排紙したり、連続紙がプリンタ内に給紙された 
が態でトラクタか5用紙をがして引き抜いたりし 
ないでください。印刷開始位置がずれたり、プリ 
ンタ内に用紙が詰まるなどの動作不良や故障の原 
因となりまず。 

. 給紙されない場合は、連続紙をセットし直してく 
ださい。 

. 斜めに給紙された場合は、プリンタの電源を切っ 
てから紙送りノブを回して用紙を取り除き、新し 
し、連続紙をセットし直して給紙してください。 


• 印刷ずる前に、拟下を設定してください。 

-プリンタドライバ経由で印刷ずる場合は、連続 
紙の用紙サイズを設定してください。 

巧 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル) 
— 「Windows か5の印刷」一「プリンタ 
ドライバの設定」 

- DOS 環境で印刷ずる場合は、連続紙のページ長 
とミシン目スキップを設定してください。 

巧 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル) 
一「プリンタ設定値の変更」 

.DOS 環境で印刷している場合は、給紙位置を r 微 
小送0機能」で微調整でをます。 

な 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一 
「印刷でをる用紙」一「ティアオフと微小送 
り」一「用紙位置の微調整（微ル送り）」 


0 印刷び終了した日、[改行/改ぺージ]スイッチ 
を巧して改ページしまず。 
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10 


印刷び終了したページと、印刷に使用しない 
ページを5シン目で切り離しまず。 


切り離しまず 
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做行/改ぺージ]スイツチを押してプリンタ上 
面か6排紙しまず。 



し U 上で終了です。 


単票紙の給紙と排紙 


ミ主意 


印刷開始位置びずれたりプ U ンタ巧に用紙が詰まるなどの動 
作不良や故障の原因となりまずので、巧の操作は絶対にしな 
いでください。 

. プ U ンタの電源を入れたまま、紙送りノブを回す。 

. プ U ンタの電源を入れたまま、用紙を引き巧く。 

.プリンタの電源を切つた状態で、紙送りノブを使用して用 
紙をプ U ンタ内部に送る。 


単票紙は、用紙ガイドからの手差し給紙 （1 枚ずつ）と、 
オプションのカツトシートフイーダーからの連続給紙び 
でさます。オプションのカツトシートフイーダーの取り付 
けはし下を参照してください。 

岛 阳又扱説明書-詳細編』 （ PDF マニュアル） - 「カット 
シートフイーダー」 


レリースレバーを単票給紙側 (□) に剧しまず。 



0 プ U ンタ カバーを 開けて、アジャスト レバーを 
複写紙の枚数に合わせて設定しまず。 

@ 本書34ページ「アジャストレバーの設定」 
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をのエッジガイドを用紙ガイドの マーク （ w ) 
のち側に合わせ、ちのエッジガイドを単票紙の 
幅に合わせます。 

定形紙は！; TF を参照して正しくセットしてください。 
な 本書32ページ「印刷でをる用紙」 



<s> 

. 左のエッジガイドの位置によって、印刷時の左 
マージンがミ央まりまず。ソフトウェアで設定する 
左マージンと実際の左マージンが異なっている場 
合は、エッジガイドの位置を調整してください。 

.VP-1 吕 OOU で A3 横の単票紙に印刷ずる場合は、 
左のエッジガイドを用紙ガイドのマーク （01) の 
左側にず5して紙幅に合わせてください。 


Q 印刷び終了ずると単票紙は自動的に排紙されま 

プリンタ内に用紙び残っている場含は、齡紙/排綱 
スイッチを押して排紙します。 


政上で終了です。 


[印刷巧]ランプび点灯していることを確認し 
て、用紙の先端び奥に当たるまでしっかり差し 
込みまず。 

用紙は自動的に給紙位置にセットされます。印刷デー 
夕を受信すると印刷を開始します。 

用紙は！; TF の点にま意してセットしてください。 

. 印字面を裏側にしてセットすること 
• 複写紙はのり付け部分を下にしてセットすること 



ミ主意 


プリンタの電源が入っているときは、紙送りノブを回 
さないで < ださい。 


<s> 

.DOS 環境で印刷している場合は、給紙位置を r 微 
小送り機能」で微調整でをまず。 

な 『取扱説明書詳細編』 （PDF マニュアル）一 
「印刷でをる用紙」一「ティアオフと微ル送 
り」一「用紙位置の微調整（微か送り）」 

. プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給 
紙位置の調整はでをません。お使いのアプリケー 
シヨン上でを白の設定を行ってください。 










運质紙と単票紙の切り替え 


プッシュトラクタに連続紙をセットしたまま、連続紙と単 
票紙を切り替えて給紙することびでをます。 


C 5 単票紙への切〇替え _; 

連続紙の先端び1」アプッシュトラクタの位置にある場合 
は、 B から進めてください。 

0 連続紙の印刷び終了した5、[用紙カツト位置] 
スイッチを巧しまず。 


曰 

曰 


連続紙び=シン目カツト位置まで紙送りされます。 

連続紙を切り離しまず。 


[給紙/排紙]スイッチを押します。 

セツトした連続紙はトラクタの位置まで戻りますび、 
トラクタからは外れません。 


D 用紙ガイドか曰給紙ずる場合は、用紙ガイドを 
起こしまず。 

0 プリンタち側のレリースレバーを単票給紙側 
(□) に剧しまず。 



0 連続紙と単票紙で厚さび異なるときは、アジャ 
ストレバーを設定し直します。 

な 本書34ページ「アジャストレバーの設定」 

B 単票紙を用紙ガイドまたはカットシートフィー 
ダー（オプション）にセットしまず。 

用紙ガイドにセットする場合は、エッジガイドを用紙 
幅に合わせて、単票紙を奥まで差し込みます。 

ぶ本書41ページ「単票紙の給紙と排紙」 


且 


印品！)を実行しまず。 


し i (上で終了です。 


単'韋紙から連続紙への切り替; 


D 


単票紙の印刷び終了した日、単票紙を取り除き 
まず。 

印刷途中の用紙びプ U ンタ内に残っている場合は、 
[給紙/排紙]スイッチを巧して排紙します。 


0 プ U ンタち側のレリースレバーを連続紙側 
(包）に倒しまず。 



0 単票紙と連続紙で厚さび異なるときは、アジャ 
ストレバーを設定し直しまず。 


Q 


な 本書34ページ「アジャストレバーの設定」 

用紙ガイドを連続紙位置に倒しまず。 

用紙ガイドを上方に持ち上げてからプ U ンタ後ちに 
倒し、手前に押し込み固定します。 



0 印刷を実行しまず。 

印刷データを受信すると、セツトされた連続紙を給紙 


して印刷を開始します。 


印刷データを送る前に プッシュ トラクタに用紙が 
セツトされていることを確認してください。 


似上で終了です。 
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用紙び詰まったとさは 


用紙び詰まったときは、むやみに用紙を引っ張ったりせず 
に、なの手順で取り除いてください。 


A 注意 

プ U ンタを使用したをは、プ U ントへッドび熱くなっていま 
ずので、プ U ントへッドにはしばらく軸らないでください。 


Q プリンタの電源を切ります。 

0 プリンタカバーを取り外し、レ U - スレバーを 
連続紙位置 （ e ) にしまず。 



0 詰まっている用紙を取り除きまず。 

用紙び取り除けた場合は日へ、取り除けなかったり 
プ U ンタ内部に紙片び残ってしまった場合は0へを 
みます。 




レリースレパ‘一を単票紙位置 の） に戻します。 



0 排紙ユニット左ちのツマ5をつまんで、後ろ方 
向に回転させるようにして取り外しまず。 



0 紙送りノブを時計回りにゆっくり回しなび6、 
用紙を取り除きます。 



ミ 主意 


. 紙送りノブは、電源が入っていない状態で操作し 
て < ださい。 

• ラベル紙は給紙方向と逆のち向に引さ巧かないで 
ください。ラベルがプ U ンタ内部に貼り付くこと 
びあります。ラベルを氏はプ IJ ンタに給紙される手 
前で切り離してからノブを時計回りに回して紙送 
0をしてくださし、 


B 排紙ユニット両側のフックをプリンタに引っ掛 
け、ユニットの下部を押し込むようにして取り付 
けまず。 

0 プリンタの電源を入れ、巧紙をセットし直し、プ 
U ンタカバーを取り付けまず。 


をットシートフイー^’一で用紙びつたとをは) 



プリンタの電源を切りまず。 


0 カツトシートフィータ’一をプリンタか6取りが 
しまず。 

巧 阳巧及説明書詳細編』 （ PDF マニュアル）-「才 
プシヨンと消耗品」 一 「カツトシートフィーダー」 
一「取り外し方」 


0 用紙を取り除きます。 

紙送り方向へ用紙を引をなをます。 
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0 カットシートフィーダーをプリンタに取り付け 
てか5、用紙をセットし直しまず。 

苗 阳又 扱説明書詳細 編 』 （PDF マニュアル）-「才 
プシヨンと消耗品」-「カットシートフィーダー」 
-「使い方」 

用紙胃吉まりの予防 

用紙のセット時は、下の点にま意してください。 

• 使用可能な用紙を使用してください。 

な 本書32ページ「印刷でをる用紙」 

. 巧紙を正し<セットして<ださい。 

包 本書34ページ r 連続紙の給紙と排紙」 

包=本書41ページ r 単票紙の給紙と排紙」 

包 本書43ページ r 連続紙と単票紙の切り替え」 

• 用紙ガイドにセットでさる用紙枚数は単票紙は1枚の 
み、単票複写紙は1部のみです。 

. カットシートフィーダーに用紙をセットするときは、 
用紙をよくさばを、端をそろえてセットしてください。 
許容枚数を超える用紙をセットしないでください。 
.カットシートフィーダーに用紙をセットずるときはセット 
されている用紙をずべて給紙してか5新しい用紙をセット 
してください(用紙の追加は重送‘の原因となりまず)。 

* 重送：カットシートフィーダーからの給紙で複敎枚の紙 
を送ってしまラことでず。 

• 連続ラベル紙を使用する場合は、プ1」ンタ底面から給 
紙するプルトラクタを使用してください。 

包 本書34ページ r 連続紙の給紙と排紙」 

• 連続紙をセットするとをはスプ□ケットの間隔を適切に 
セットしてください。スプ□ケットの間隔び広ずざると紙 
の張りび強 <、用紙のピン巧び破れ用紙詰まりの原因にな 
りまず。スプ□ケットの間隔び狭すざて用紙びたるんでい 
てち用紙詰まりの原因となりまず。セットして長時間経過 
している連続紙は、印刷前に破れびないことを確認してく 
ださい。 



u ボンカートリッジの交換 

インクが薄<なって十分な印刷品質を得られな<なったとさは、 U ボンカートリッジ（またはリボン）を交換して<ださ 
い。 


. U ボ： AK ツク（型番 7P1VP80K (仕様：#77已已 ）） は、 U ボンカート U ツジ（型番 7Q1VP80K (仕ホ泰：#77已 3) 
〜 一一^ (黒）または 7Q1VP13K (仕様：#77已4))内部のリボンだけを交換するものでず。1つの力ートリツジにつき4 

回までリボン交換ができまず。 

.U ボンカートリツジは純正品*のご使用をお勧めしまず。 

*:VP- 700 U の場合：型番 7 Q1VP80K (仕様：#77已 3) (黒） /VP600CRC (カラー) 

VP-1 200 U の場含：型番 7Q1VP13K (仕様：#77已 4) 

. リボンカートリッジを乱暴に扱ラと印字不良の原因になりまずので、ていねいに扱ってください。 


し U 下の手順で U ボンカート U ッジを交換します。 


0 プリントへッドび図のような位置にあることを 
確認しまず。 


VP -700 U 


A 注意 

プリンタを使用した後はプリントへッドが熱くなっています 
ので、プリントへッドにはしば！5く軸！5ないでください。 


ま意 


リボンカートリツジ交換時は、プリンタ内部の白いケーブル 
に軸れないでください。 




プリンタの電源を切りまず。 


0 プリンタ カバーを 取りがしまず。 

奥側のカバーを手前に起こしてから、カバー左ちの 
取っ手に指をかけ、手前に起こすようにして取り外し 
ふ^ 〇 



図の位置にない場含は、プ U ンタの電源を入れて、プ 
U ントへッドび図の位置へ移動し停止したことを確 
認してから、電源を切ってください。プ U ントヘッド 
の移動には数秒かかります。 



ミ主意 


電源の切/入は、己秒程度待ってか！5行ってくださし、。 
切/入の間隔が短かすぎるとプ U ンタの電源部が故障 
ずるおそれがあ0まず。 


D リボンカートリッジの両端を持ち、引き上げる 
ようにして取りがしまず。 



cs> 

使用済みの IJ ボンカート U ツジは、資源の有効活用と 
地球環境保全のため回収にご協力ください。 
エプソンでは、宅配便などを利用した回収を進めてい 
ます。詳細はエプソンのホームページで確認してくだ 
さい。 

http://www.epson.jp/recycle/ 

使用済みリボンカートリツジの個包には、新しいカー 
トリツジの砸包箱を使巧して < ださし、。 

廃棄ずる場含は、必ず法ちや地域の条例、自治体の指 
示に従って廃棄してください。 
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新しい U ボンカート U ッジを袋か6取り出し、 
ツマミを矢印の方向に回して、リボンのたるみ 
を取りまず。 



リボンカートリツジの突起をプリンタ両側の溝 
に合わせ、固定されるまで押し込みまず。 

カート I 」ツジの 両端を軽く巧して、傾を、びたつをの 
ないことを確認してください。 



|!| プリンタカバーを取り付けまず。 



し义±で終了です。 


ミ主意 


カラーリボンカートリッジを交換した！5、必ず印字位置の調 
整を巧ってください。調整ち法は1ソ下を参照してください。 
な 『取扱説明書一詳細編』 （PDF マニュアル）一「オプシヨ 
ンと消耗品」一「カラーアップグレードキット (VP- 
700 U のみ)」一「印字位置の調整」 


U ボンカート U ッジのツマ5を回しなび5、 
ボールペンなどを使ってリボンを印字位置（プ 
リントへッドと同じ位置）まで下ちに送りまず。 



U ボンカート U ツジのツマミを再度回して、リボンの 
たるみを取り、 U ボンが自由に動くこと、 U ボンにね 
じれや折れがないことを確認してください。 
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VP -1 200 U 


A ま意 

プリンタを使用した後はプリントへッドが熱くなっていまず 
ので、プリントへッドにはしば！5く軸！5ないでください。 


ミ主意 


U ボンカート U ツジ交換時は、プ U ンタ内部の白いケーブル 
に触れないでください。 




プリンタの電源を切ります。 


0 プ U ンタカバーを取り外しまず。 

奥側の力(一を手前に起こしてから、力>1 (-左ちの取つ 
手に指をかけ、手前に起こすようにして取り外します。 


プ IJ ンタカ/(一 



0 排紙ユニット両側のツマミをつまんで、後方に 
回転させるようにして取りがします。 



D プ U ントへッドび図のような位置にあることを 
確認します。 

図の位置にない場合は、プ1」ンタの電源を入れて、プ 
I 」ントへッドび図の位置へ移動し停止したことを確 
認してから、電源を切ってください。プ U ントヘッド 
の移動には数秒かかります。 



0 U ボンカート U ッジの両端を持ち、引き上げる 
ようにして取りがしまず。 



<s> 

使用済みの U ボンカート U ツジは、資源の有効活用と 
地球環境保全のため回収にご協力ください。 
エプソンでは、宅配便などを利用した回収を遭めてし、 
ます。詳細はエプソンのホームページで確認してくだ 
さい。 

http://www.epson.jp/recycle/ 

使用済みリボンカートリツジの個包には、新しいカー 
トリツジの個包箱を使巧して < ださし、。 

廃棄ずる場含は、必ず法ちや地域の条例、自治体の指 
示に従って廃棄してください。 


0 新しいリボンカートリツジを袋か5取り出し、 
U ボンのたるみを取りまず。 

U ボンを矢印の方向に回して U ボンのたるみを取つ 
て < ださい。 
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リボンカートリツジの突起をプリンタ両側の溝 
に合わせ、固定されるまで押し込みまず。 

カート U ツジの両端を軽く押して、傾を、びたつをの 
ないことを確認してください。 

リボンはプリントへツドの上に 
乗つたげ態になります 
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プリンタ カバーを 取り付けまず。 



プ U ンタカバー 


しツ上で終了です。 


U ボンカート U ッジのツマ5を回しなび6、 
ボールペンなどを使い、リブを目印にしてリボ 
ンを印字位置まで下方に送りまず。 



U ボンカート U ツジのツマ5を再度回して、 U ボンの 
たるみを取り、 U ボンび自由に動くこと、 U ボンびね 
じれたり巧れていないことを確認してください。 

排紙ユニツト両側のフツクをプリンタ側に引つ 
掛け、ユニットの下部を押し込むようにして取 
り付けまず。 


が紙ユニット 







さ 5 に詳しい情報とヴービスのご案内 

ここでは、本製品に同捆の EPSON プ U ンタソフトウェア CD - ROM に収録されている阳 X 扱説明書一詳細編 』 (PDF 
マニュアル）の紹かと使いち、弊社び提供しておりますサービス•サポートの概要を説明します。 


PDF マニユア J レの紹介と使い方 


阳又扱説明書一詳細編』 （ PDF マニュアル）には、本書に掲載されていない(下のよラな情報び説明されています。 

. Windows から印刷する際の設定方法 
. プ U ンタを共有するための設定方法 
• 連続紙、複写紙の詳細な用紙仕様 
. オプション品や消耗品の情報（取 D 付けちや使いち） 

. 紙詰まりや印刷でをないなど、困ったとさの対処ちま 
. プ U ンタ本体の仕様 

PDF マニュアルを開くには Adobe ® Reader ® などの PDF 閲覧ソフトウェアび必要です 。 Adobe Reader は、アドビ 
システムズ社のホームぺージからダウン□-ドできます。また、各 0 S に対応する Adobe Reader のバージョンは、ア 
ドビシステムズ社のホームページでご確認ください。 


PDF マニュアルはしツ下の手順で開をます。 

n 本製品に同個されている EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 


Q [電子マニュアルを見る]をクリックします。 



0 [ VP 7012 UG . pdf ] をダブルクリックして開きまず。または、ドラッグアンドド□ップなどの機能でお好み 
のフォルダへコピーしまず。 


六イルの煩集の表示(のわ黄に入り姐ウづ KD » 夕 
Q 戻る • ホ户なま a ーフォルタ固， 
アドレスの 

ち‘ 牌巧わ U な巧 T - 


ダブルクリック 


已〇 









各種ヴービス•ヴポートのご案巧 


弊社び行っているさ種ヴービス • ヴポートの概要はしツ下の通りです。 


名称 

内容 

問い合わせ先/アクセス先など 

エプソンインフォメーション 
センター 

製品に関ずるご質問やご相談に電話でお答えしまず。 

面 本書裏表紙 

エプソンのホームページ 

製品に関ずる最新情報などをインターネットにて提 
供しています。 

MyEPSON * 

エプソンの舎員 制 情報提 f 共サービスです。 

「 MyEPS 日 N 」 にご登録いただくと、お客様の登録 
内容に合わせた専用ホームページを開設してお役に 
立つ情報や、さまざまなサービスを提供いたします。 

ショールーム 

エプソン製品を見て、触れて、操作で定まず。 

ソフトウエアダウン□—ドサービス 

プ U ンタドライバなどのソフトウェアは、パージョン 
アップされることびあります。最新のソフトウェア 
は、弊社のホームページからダウン□ー ドでさまず。 

な エプソンのホームページ 

マニュアルダウン□ー ドサービス 

製品に添付されている取扱説明書の PDF データをダ 
ウン□ードでさます。取扱説明書を紛失したとさな 
どにご活用 < ださい。 

消耗品/オプションの購入 

エプソン製品の消耗品/オプション品び、お近くの 
販売店で入手困難な場合には、エプソン日 A ヴプラ 
イの通信販売をご利用くださいに013年4月現在)。 

な 本書裏表紙 

保守サービス 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ<ための 
保守サービスをご用意しております。 

ぶ次項 r 保守サービスのご案内」 


: 「 MyEPSON 」 登録済みで、 「 MyEPSON 」 ID とパスワードをお持ちのお客様は、本製品の 「 MyEPSON 」 への機種追加登録をお 
願いします。追加登録していただくことで、よりお客様の環境に合ったホームページとサービスの提供が巧能となります。 
「 MyEPSON 」 への新規登録や機種追加登録は、同旧の忙 PSON プ U ンタソフトウェア CD - ROMJ から簡単に行えまず。 


保守ヴービスのご案内 


r 故障かな？」と思ったとさは、あわてずに、まず『取扱説明書一詳細編』 （ PDF マニュアル）の「困ったとさは」をよ 
くお読みください。 

保証書について 

イ呆証期間中に、万一故障したとをには、な証書の記載内容に基づをな守サービスを行います。ご購入後は、な証書の記載 
事項をよくお読みください。な証書は、製品の「保証期間」を証明するちのです。「お買い上げ年月曰」 r 販売店名」に記 
入漏れびないかご確認<ださい。これらの記載びない場合は、イ呆証期間内であってち、イ呆証期間内と認められないことび 
あります。記載漏れびあった場合は、お買いホめいただいた販売店までお申し出<ださい。 

な証書は大切にイ呆管して<ださい。な証期間、な証事項については、イ呆証書をご覧<ださい。 



補修用性能部品および消耗品の保有期間 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 
※改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 


保守サービスの受付窓 □ 

エプソン製品を快適にご使用いただくために、年間な守契約をお勧めします。保守サービスに関してのご相談、お申し込 
みは、なのいずれかで承ります。 

. お買いホめいただいた販売店 

. エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター（本書裏表紙参照） 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただ < ために、下記の保守サービスをご用意しております。使用頻度や使用目的に 
合わせてお選びください。詳細につをましては、お買いホめの販売店、エプソンサービスコールセンターまたはエプソン 
修理センターへお問い合わせ<ださい。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧<ださい。 


種類 

概要 

修理代金 

お問い含わせ先 

保証期間内 

イ呆証期間が 

年間保守契約 

出張な守 

• 製品び故障した場合、最優先でサービ 
スエンジニアび製品の設置場所に出向 
さ、現地で修理を行います。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*び 
無償になるため予算化びでさ便利です。 

• 定期点検相 Ij 途料金）で、故障を未然 
に防ぐことびでさます。 

* :消耗品 （ U ボン、用紙等）は保守巧象 
外とな0ます。 

年間一定の保守料金 

エプソン 
サービスコール 
センター 

持込保守 

. 製品び故障した場合、お客様に修理品 
をお持ち込みまたは送付いただき、一 
さお預〇して修理をいたします。 

. 修理のつど発生する修理代 • 部品代*び 
無償になるため予算化がでさ便利です。 

• 持込保守契約締結時に【保守契約登録 
票】を製品に貼付していたださます。 

4:消耗品 （ U ボン、用紙等）は保守対象 
外となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日政巧 
に製品の設置場所にヴービスエンジニ 
アび出向さ、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みでをない場 
合に、ご利用 < ださい。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料 
+部品代 
修理完了後その 
つどお支もし、く 
ださし、 

持込/送付修理 

修理故障び発生した場合、お客様に修理 
品をお持ち込みまたは送付いただを、一 
旦お預りして修理いたします。 

無償 

基本料+技術料 
+部品代 
修理完了品をお 
届けしたとさに 
お支払いくださ 
い 

エプソン 
修 S センター 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社びご指定の場所に修理 
品を引き取りにお伺いするサービスで 
す。 

• 保話期間外の場合は、ドア to ドアヴー 
ビス料金とは別に修理代金び必要とな 

0ます。 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金の 
み） 

有償 

(ドア to ドア 
サービス料金 
+修理代） 

ドア to ドア 
サービス受付電話 


エプソンヴービスパック 

エプソンサービスパックは、八ードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック対象製品と同時にご購入の上、登録していただをますと、対象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、已年)、まむの出張修理サービスと対象製品の取 D 扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

. スピーディな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的にサービスエンジニアをが遣いたします。 

. ちしちのとをのまむ：万ートラブルび発生した場合は何回でちサービスエンジニアをが遣し対応いたします。 

. 手続をび簡単 ：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続をなどの面倒な事務処理は一切不要 

です。 

. 維持費の予算化 ：エプソンサービスパック規約内•期間内であれば、都度修理費用びかからず維持費の予算化び 

可能です。 

エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買いホめください。 
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本製品を日本国外へ持ち出ず場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品 
の修理 • 保守サービスおよび技術ヴポートなどの対応は、曰本 
国外ではお受けでさませんのでご了承<ださい。また、曰本国 
外ではその国の法律または規制により、本製品を使用でさない 
ことびあります。このよラな国では、本製品を運用した結果罰 
せ5れることびありますび、当社といたしましては一切責任を 
負いかねますのでご了承 < ださし、。 


複製び禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプ U ンタで印刷すると、その印刷物の使 
用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 

(関連法律） 

刑法第 ] 48条、第149条、第1目2条 
通貨及証券模造取締法第1条、第2条など 


著作権 

写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的 
または家庭内その他これに準ずる限5れた範囲内において使 
用することを目的とする L 处が、著作権者の承認び必要です。 


電液障害自主規制 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭 
環境で使用することを目的としていますび、この装置びラジオ 
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引 
を起こすことびあ0ます。取扱説明書に従って正しい取0扱い 
をして下さし、。 

VCCI- 巨 


瞬時電圧低下 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合び生 
じることびあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流 
無停電電源装置等を使巧されることをお勧めします。（社団法 
人電子情報技術産業協会（社団法人曰本電モエ業振興協舎) 
のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドライン 
に基づ < 表示） 


電源高調波 

この装置は、高調波電流規格」に C 61000-3-2 に適合して 
お0ます。 


使用制限 

本製品を航空機-列車 • 船舶-自動車などの運行に直接関わる 
装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度などにおい 
て高い信頼性-安全性び必要とされる用途に使用される場合 
は、これ5のシステム全体の信頼性および安全維持のために 
フェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム 
全体のま全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用い 
ただくよラお願いいたします。 

本製品は、航空宇亩機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医 
療機器など、さわめて高い信頼性 • 安全性び必要とされる用途 
への使用を意図しておりませんので、これ5の用途には本製品 
の適合性をお客様において十分ご確認のラえ、ご判断<ださ 
い。 









EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


♦エプソンのホームぺージ httpl//www.epson.jp 

各辛麗品情報•ドライノ（一類の提供、サポート案内等のさまざまな睛報を満載したエブノンのホームページでず。 

エブノンな日貝萬人後も贵じ〇皆様か日のお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージ[:しております。ぜひご舌巧ください。 
121^ http :// www . epson . jp / faq / 

•エブノン ヴー ピスコールセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理係守契約のお申し込み先 


I 050 - 3155-8600 _ 【受付時間】月〜金曜日目:00〜 1 7:30 (祝日、碟社指定休日を除く) 

©上記電話番号をご利用できない場合は、 042-51 1 -2949 へお問い合わせください。 


♦修理品送付•持ち込み依頼先 *- g 厮隱夕繼種がござし、まず。詳しくは下記の王ブノンのホ-ムぺ-ジでご確認くださし、。 
お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。 


拠点名 

所在地 

電話番号 

ホ顺爵野2ンター 

干003 -0021 ホ Uti 市白石区栄通车 2-7 エプソンヴービス術） 

01]-80已 -2886 

ホ細№12ンター 

干3日 0- 1243松本巿巧林1已日3エプソンヴービス術） 

〇已 0-31 已已 -71 10 

願觸センター 

T 1日1 -00 12を宁、者 B 日野市日里を347エフソンヴービス ㈱ 

0己 0-3] 已已 -7] 20 

篇觸センター 

干 689-1 121鳥取市南栄町2巨-1エブソン1」ペア ㈱ 

〇已 0-3] 己已 -7] 40 

綱誕センター 

干81 2-0041 福岡市博を区吉塚8-已 -7 已初光流通センタービル 3 F エプソンヴービス術） 

0己 0-31 己己-7130 

ミ欄觸センター 

干900 -0027 那覇市山下町已 -21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンヴービス術） 

098 -8 己 2-1 420 


[受付時副月曜日〜金曜日注00〜 17:30( 祝日、體社指定休日を除く） 

* 修理について詳しくは、エブソンのホームぺージ http :// www . epson . jp / support / でご‘確認ください。 

©上記電話番号をご利巧できない場合は、下記の電話番号へお問い合わせ < ださい。 

-松本 fli 理センター:02巨 3-8 巨-7扫60 -東京 fliii センター: 042-584- S 070 
-鳥取修理センター:08曰 7-77-2202 -福岡修理センター: 092-622-8922 

♦引取修理サービス（ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

*- 部対象外機種がございまず。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認くださし、。 

引取修里ヴービス(ドア记ドアサービス)とはお客様のこ希望团こ、ご}読の場所へ、指定業者が爵1品をお弓限りにお伺いし、 
修理完了壓±からご自宅へお届けする有償ヴービスです。* *個包は業者が行いまず。 


◎上記電話番号をご利用できない場合は、02目 3-86-9995 へお問い合わせください。 

本平日の17:30〜20口0(弊社指定休日含む)および、±日、祝日の注0〇〜1狂00の電話受付は0263 ■86-99 日已 (36 已日受付可)にて日通航空で 
イ巧5いたします。 

*引聊鼓里ヴービス(ドア to ドアヴービス)について詳しくは、エブノンのホームぺージ h 订 p :// www . e 日 son . jp / support / でご確認ください。 

* 年末年始 (1 2/30〜1/3)の受付は±日、祝日と同衞こなります。 


•エプソンインフオメーシヨンセンター 


製品に関するご質邸ご相談に電話でお答えします。 


050-3155-8088 【受付時間】月〜金曜曰9:〇日〜12:00/13:〇〇〜17:30 (祝曰、興社指定休曰を除く） 


◎上記電話番号をご利巧できない場合は、 042-585-8581 へお問い合わせください。 


M 這入ガイドインフオメーシヨン 


製品の購入をお考えになっている方の専用窓□です。製品の機能や仕様など、お気聲にお電話ください。 


〇已 0-3 1 55-8100 【受付時間】月〜金曜曰9:00〜17:30 (祝曰、興社指定休曰を除く） 


◎上記電話ま号をご利用できない場合は、 042-58 己-8444へお問い合わせください。 


上言己0己日で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ヴービス KDDI 光ダイレクトを利用してしほず。 

上記電話番号をこ利用いただけなし鳩合肤携帯電話または NTT の固定電話男回線)からおかけいただくか、备◎印の電話番号に 
おかけくださし、ますようお願しル、たしまず。 


>シヨールーム * 言稱脚まホームぺージでもこ確認'し、ただけます。 http :// www . epson . jp / showroom / 
エプソンスクてア新宿 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24- 1西新宿=井ビル1 F 

【開館時副月曜日〜金曜日 ] 0:00〜17:0日娜日、弊社指定休日を除く） 


Mii € 巧 ON 


エプソン製品をご愛巧の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちのちへの会員制情報提供ヴービスです。お客様にピッタリの 
おずずめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使いし、ただくお手伝し馆します。製品購入後のユーザー登録もカンタンでず。 
さあ、今すく'アクセスして尝員登録しよう。 

k カンタンな質問に答えて 


インターネットでアクセス！ 


http://myepsonjp/ 


ZS 貝宣録〇 


•消耗品のご購入 

お近くのエフソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームベージアドレス http :// www . epsonjp / shop / または通話料無料0120-己 45-101) 
でお買いホめ <ださい。 （201 3年4月現在） 


本ページに記載の情報は予告無く変更になる場合がござしなず。あらかじめご了承くださし、。 
最新の情報はエフソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp /) にてご確認ください。 


エフソン販売株な舍な 干]巨 0-8324 

它 Y コーエプソン株な舍社 干3白 2-8 曰02 


東京都新宿区西新宿 6-24- 1 
長野県誠訪市大和 3-3 -己 


西新宿=井ビル24階 


r^l 取修理ヴービス(ドアねドアヴービス)受付電話0己 0-31 b 己-/1已〇【受付時間】月〜金曜曰9:00〜17:30 (祝曰、辟社指定休曰を除く） I 


Epsi vp-sou/vp-lsolj 


巧；,ア勺，リ。か巧ぐを Q 薄細讚 


ビジネス ( SIDM ) 2013.日4 





























